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Vorwort

Der Bildreferenzkatalog ,Private Abwasserleitungen® wurde im Rahmen des For-
schungsprojektes ,,Konzeption zur BUrgerinformation‘ und -einbindung zu § 61a LWG
bzw. zu privaten Hausanschliissen (AZ: IV-7-042 600 004H)“ im Auftrag des Ministe-
riums fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Er wurde vom IKT - Institut fur Unterirdische
Infrastruktur zusammengestellt. |

Der Bildreferenzkatalog ist als Orientierungshilfe fiir Hausbesitzer, als Arbeitshilfe far
die Sachkundigen wie auch fiir die Stadte und Gemeinden im Umgang mit den Er-
gebnissen von Dichtheitsprifungen an privaten Abwasserleitungen gemaB § 61a
LWG NRW zu verstehen. Er enthélt eine Auswahl charakteristischer Bildbeispiele,
die den Schadenskodierungen nach DIN EN 13508-2 (Stand: Mai 2007) zugeordnet
sind. Zu jedem Bildbeispiel findet sich eine Beschreibung der Schadensklassen, Sa-
nierungsfristen und -priorititen geman aktuellem Normentwurf der E DIN 1986-30
(Stand: Oktober 2010). Auf dieser Basis kdbnnen Schadensklassen, Sanierungsfristen
und -prioritdten den jeweiligen 6rtlichen Rahmenbedingungen individuell angepasst
werden.

Anwendungshinweis

° Einzelne Auffélligkeiten und Schéaden sind stets im Gesamtzusammenhang der
privaten Abwasséranlage zu sehen. Dies gilt insbesondere flr die Wahl der Sa-
nierungsfristen.

Die in diesem Dokument dargestellten Bewertungen und Sanierungsfristen ent-

sprechen dem Normentwurf E DIN 1986-30 (Stand Oktober 2010).

Fur die Schadensklasse C werden in NRW grundsatzlich keine Sanierungsfris-
- ten festgelegt. Weitergehende Anforderungen der zustédndigen Wasserbehdrden
bleiben hiervon unbertihrt (vgl. Rd.-Erlass des MKULNV vom 05.10.2010).
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Einragendes Dichtungsmaterial, Scheitel

Beschreibung:

Schadensklassen nach E DIN 19

¢¢ Ministerium fOr Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Foto: Ingenieurbiiro Ballweg

Der Dichtungsring, der zwei anémander llegende Rohre abdlchten soll ragt S|chtbar im oberen Berelch des Kanals hlnem

e
)

Schéden Schadensklassen
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B C
- (Charakterisierung C1 bzw. C2) Prioritat: Prioritét: Prioritét:
. nach DIN EN 13508-2 (09/2003) sofort/kurzfristig mittelfristig keine/gering
Einragendes BAI (C1-A,C2-A/B) X
Dichtungsmaterial BAI(CI-2)" >30 (%) > 10 bis < 30 (%) <10 (%)
*  Art des Dichtungsmaterials: Dichtring (A);

Art des Einragens: sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Leitung hineinragend (A); hangend, aber nicht gebrochen (B) — tiefster Punkt liegt im oberen Bereich des

Kanals

** Art des Dichtungsmaterials: andere Dichtungsart (Z) — weitere Angaben solnen als Anmerkungen aufgezeichnel werden

Sanierungsfristen®®® und Sanierungspri
g€

-30 (10/2010):

Schadensklasse B ) l 4]
Sanierungsfristen WSZ i 3 Monate ¥
‘ WSZ 1l 6 Monate 2 Jahre 5 Jahre ®
auBerhalb WSZ 6 Monate 5 Jahre 10 Jahre

a) Jedoch spatestens bei der néchsten Um- oder AnbaumaBnahme am Gebaude, der Abwasseranlage oder den AuBenanlagen des Grundstiickes.

b) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren.

c) Bei giinstigen Verhéltnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten kénnen die Fristen verdoppelt werden.

d) Die FuBnoten a bis ¢ gelten bei WSZ Il nicht.

e) In Wasserschutzzonen gilt FuBnote ¢ nicht [...] fir Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen fiihren oder fiir Entwésse-
rungsanlagen die als Auffangvorrichtungen nach DWA-A 787 betrieben werden.

Sanierungsprioritat

sehr hoch

mittel bis hoch

sehr gering bis gering

Zuordnung

ab 1 Schaden der Klasse A oder ab
2 Schéden der Klasse B je 10 m

Schaden zwischen Klasse | und llI

keine Schaden oder nur Schaden der
Klasse C

Sanierungsfristen

wie Schadensklasse A

wie Schadensklasse B

wie Schadensklasse C

Seite 1






































































